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Pelikan   fotele

Dane techniczne

wersje produktu 10H - fotel, na nogach
10H 2P* - fotel, na nogach, z podłokietnikami
10HC - fotel, na nogach, z kółkami
10HC 2P* - fotel, na nogach, z kółkami, z podłokietnikami
10V - fotel, na płozie
10V 2P* - fotel, na płozie, z podłokietnikami
10R - fotel obrotowy, baza okragła, płaska
10R 2P* - fotel obrotowy, baza okragła, płaska, z podłokietnikami
10F - fotel obrotowy, baza 4-ramienna
10F 2P - fotel obrotowy, baza 4-ramienna, z podłokietnikami

stelaż Wersja H / HC - rura metalowa o przekroju fi 20x2 mm.
Wersje kolorystyczne:
- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)
Wersja V - rura metalowa o przekroju fi 22x2 mm.
Wersje kolorystyczne:
- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)
Wersja 10R – podstawa okrągła metalowa. 
Wersje kolorystyczne:
- metalik (lakierowana proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowana)

Wersja 10F – baza czteroramienna, aluminium polerowane.
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amortyzator Amortyzator bez pamięci powrotu, bez regulacji wysokości.
Wersja 10R: opcja - amortyzator z pamięcią powrotu.

stopki Stopki
Wersja 10R:
- opcja - podkładki filcowe pod bazę (do podłóg twardych)
Wersja 10H/10V/10F:
- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
Kółka
Wersja 10HC:
- kółka twarde (do podłóg miękkich)
- kółka miękkie (do podłóg twardych)

kubełek Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 95 kg/m3. Półka pod
siedziskiem tapicerowana zawsze grafitowym filcem, bez względu na rodzaj i kolor
tapicerki kubełka.

podłokietniki Poliuteranowy PU.
Wybarwienia podłokietników:
RAL 3031 (czerwony)
RAL 5024 (niebieski)
RAL 6018 (zielony)
RAL 7043 (szary)
RAL 9005 (czarny)

waga netto 10H / 10HC - 13,0 kg
10H 2P / 10HC 2P - 14,0 kg
10V - 14,0 kg
10V 2P - 15,0 kg
10R / 10R 2P - 26,0 kg
10F / 10F 2P - 14,5 kg

waga brutto 10H / 10HC - 16,0 kg
10H 2P / 10HC 2P - 17,0 kg
10V - 17,0 kg
10V 2P - 18,0 kg
10R / 10R 2P - 30,0 kg
10F / 10F 2P - 17,0 kg

Wymiary
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